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Kaliber Diameter Preis

5,6 mm 224" € 12,50
6 mm 243" € 12,50
6,5 mm 264" € 12,50
7 mm 284" € 12,50
7,62 mm 308" € 16,00
8 mm 323" € 16,00
8,5 mm 338" € 16,00
9, mm 357" € 16,00
9,3 mm 366" € 16,00
9,5 mm 375" € 16,00
10,75 mm 423" (.44 Mag - .45Auto) € 16,00
11,5 mm 458" € 16,00
12,7 mm 500" € 18,50
Patronenlagerbiirste € 18,50
12 Schrot € 18,50
16 Schrot €18,50
20 Schrot € 18,50
Lappenhalter €22,00
Putzstock Langwaffe ab Kal. 4,5/.17 HMR 730mm €99,00
Putzstock Langwaffe ab Kal. 5,6-6,Smm Linge §70mm €90,00
Putzstock Langwaffe ab Kal. 5,6-6,5mm Liinge 930mm € 95,00
Putzstock Langwaffe ab Kal. 7mm Lénge 870mm € 90,00
Putzstock Langwaffe ab Kal. 7mm Liinge 950mm € 95,00
Putzstock Kurzwaffe ab Kal. 5,6-6,5Smm (.22) €90,00
Putzstock Kurzwaffe ab Kal. 7mm € 90,00
Putzstock Schrot € 65,00

Preis in Euro, inklusiv der gesetzlichen MwSt
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Die Ursachen fir die schlechte
Schussleistung einer Waffe konnen
vielfdltig sein. Nicht selten liegen diese
= jedoch an der falschen Waffenpflege.
,« Spriche wie: ,Man kann seine Waffen
auch Kaputtputzen® kommen nicht von
ungefahr. Dies bedeutet jedoch nicht,
dass zu vieles Reinigen schadet, sondern Schaden durch falsche
Reinigungsmethoden und mangelhafte Reinigungsgerate verursacht
werden.
Bei Blirsten spielen die richtige GroBe und das Material die
entscheidende Rolle. Die verwendete Birste sollte exakt zum
jeweiligen Kaliber passen, bei vielen Herstellern ist dies jedoch
nicht der Fall. Der Blirstendurchmesser ist zu groB gewahlt, sodass

sich die Borsten nach hinten biegen.
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Ablagerungen

Kraftrichtung der Borsten

Dadurch wirkt der Druck der Borsten in Richtung der
Laufinnenwand und somit von oben auf die Ablagerungen. Die
Birste gleitet Gilber den Schmutz hinweg, ohne ihn zu beseitigen.
Nach wenigen Einsatzen sind die Borsten dauerhaft verbogen und
die Birste ist unbrauchbar.

Ist hingegen die Biirste auf das Kaliber abgestimmt, wird eine

optimale Reinigungswirkung und eine hohe Langlebigkeit der
Burste erreicht
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Ablagerungen < Birste
Kraftrichtung der Borsten Abb. 9

Die Bosten verbiegen sich nicht, wodurch der Druck der Biirste in
Richtung Laufmiindung wirken kann. Die Ablagerungen werden von
der Seite erfasst und von der Burste hinausgetrieben.

Dazu ist die richtige Borstenstellung wichtig. Je dichter der
Borstenbesatz ist, umso besser konnen die Riickstande entfernt
werden.



